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Radical Field
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NOTAS PARA VÃOS EXTERIORES:
Os sentidos de abertura devem ser verificados nos alçados

NOTAS:

Esta legenda de materiais deve ser complementada com os projetos de especilidades

Todos os equipamentos/ materiais a manter devem ser testados e deve ficar garantido o seu bom funcionamento

Os vãos das fachadas estão identificados nos respectivos alçados

Os vãos interiores  estão indicados na planta de piso

A posição da iluminação, sancas para iluminação, alçapões de ar condicionado e grelhas de ventilação estão
indicados nas plantas de tetos da Arquitetura. Em caso  de incompatibilidade de localização deve ser seguida
a arquitetura.

As cotas dos tetos falsos estão indicadas nos desenhos mas devem ser questionadas na fase de obra

Qualquer incompatibilidade entre arquitetura e especialidades deve prevalecer a arquitetura, o que não
dispensa a consulta do projetista

Qualquer incongruência na especialidade ou entre especialidades deve ser consultado o projetista

Qualquer incompatibilidade entre peças escritas e desenhadas ou entre quaisquer elementos de projeto deve
ser consultado o projetista

Nos desenhos de Arquitetura os desenhos 1/50 prevalecem em relação aos desenhos 1/100

Todas as medidas devem ser retificadas em obra previamente à produção de qualquer elemento de projeto
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15.34

15.34

15.34

15.12

Ve4B

Ve2

Ve4D

Ve4D

Fração A (T0)
AB = 227.93m2

LEGENDA DE ACABAMENTOS:
Nota: Consultar desenho 410 - Pormenorização tipo e Mapa de Acabamentos.

PAREDES
PR1 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR2 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR3 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR4 -  Parede revestida em pedra igual à bancada
PR5 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR6 - Azulejo pombalino a manter
PR7 - pedra calcária existente a manter
PR8 - Elevador THYSSENKRUPP
PR9 - Parede revestida em pedra calcária Lioz, com 20mm de espessura

TECTOS
TE1 - Tecto falso em gesso cartonado
TE2 - Tecto falso hidrófugo em gesso cartonado
TE3 - Reparação pontual de tectos trabalhados em estuque
TE4 -  Tecto varandas em pedra calcária existente a manter
TE5 - Tecto em mdf hidrófugo, efeito saia camisa, encaixe macho/fêmea
TE6 - Tecto escadas comuns existente, efeito saia camisa, a  recuperar e manter
TE7 - Tecto estrutural em alvenaria abobadado a recuperar e manter
TE8 - Tecto abaixo mezanine - zona quartos
TE9 - Tecto abaixo mezanine com acabamento hidrófugo - zona i.s.

PAVIMENTOS
PA1 - Pavimento e degraus existentes em madeira
PA2 - Fornecimento e assentamento de tapete em cairo com base de
borracha/PVC
PA3 - Pavimento em madeira hidrófugo
PA4 -  Pavimento em compósito de pedra Compac Quartz branco absoluto
PA5 - Revestimento pavimento com microresina Gobbetto
PA6 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA7 - Pavimento em mosaico hidráulico
PA8 - Pavimento novo em madeira maciça, conforme o existente
PA9 - Cobertura inclinada em telha de marselha com beirado em telha de canudo
PA10 -  Cobertura inclinada das trapeiras em telha de marselha
PA11 - Pavimento em pedra calcária Lioz, com 20mmPA12 - Pavimento
revestido em mosaico hidráulico
PA13 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA14 - Degraus de escada em madeira de riga
PA15 - Pavimento das escadas em pedra calcária existente a manter

RODAPeS
RP1 - Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP2 - Rodapé com afastamento de 3 a 5mm do chão
RP3 - MDF hidrófugo lacado a branco com 25cm de altura e 16mm de espessura
RP4 -  Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP5 - Rodapé existente restaurado e novo replicado

ÉREA = 85m2

A-1.02
ÉREA = 9.73m2

PA13a
ÉREA = 6.37m2

A-1.01
ÉREA = 32.26m2

ÉREA = 16.65m2

A-1.03

A-1.04

A-1.05

ACABAMENTOS EXTERIORES
AE1 - Preparação e reparação de superfície.
AE2 - Pedra existente a manter
AE3 - Novas cantarias - parede
AE4 -  Novas cantarias - soleiras
AE5 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
AE6 - Soleiras em pedra calcária existente a manter
AE7 - Pintura com esquema composto por limpeza/despolimento da superfície
AE8 - Elementos decorativos em argamassa a manter e recuperar
AE9 - Lanternim em ferro
AE10 - Fornecimento e assentamento de frisos em peças de pedra de Lioz
idêntica à existente a manter e restaurar
AE11 - Pintura na cor RAL 9003
AE12 - Pintura/lacagem a tinta de esmalte sintético
AE13 - Grelha aplicada sobre estrutura
AE14 - Capeamento em pedra calcário Lioz com 30mm de espessura,
acabamento amaciado
AE15 - Caleira/rufo de zinco
AE16 - Caixilharia em madeira lacada mate
AE17 - Porta existente a chapear, de segurança em madeira maciça

T7
PA13a
T7

PA13
T7

PA13
T7

PA13a
T7

15.3415.34

15.3415.34

15.3415.3415.3415.34

A-1.07
Lavandaria

ÉREA = 4.60m2

A-1.08
I.S. tipo 11

ÉREA = 4.49m2

PA13a PR5
TE2PR9

PR5e

PA13a PR5
TE2PR9

ARM17

ARM17

Vi2a

Vi2a

PR5f

PR5f

PR5f

PR5f PR5f
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PROJECTO Nº

251F-2020

DESENHO Nº

AUTOR

Pedro Silva Lopes - OA nº6173

Rua do Alecrim, 51-53.

Radical Field

Lisboa

NOTAS PARA VÃOS EXTERIORES:
Os sentidos de abertura devem ser verificados nos alçados

NOTAS:

Esta legenda de materiais deve ser complementada com os projetos de especilidades

Todos os equipamentos/ materiais a manter devem ser testados e deve ficar garantido o seu bom funcionamento

Os vãos das fachadas estão identificados nos respectivos alçados

Os vãos interiores  estão indicados na planta de piso

A posição da iluminação, sancas para iluminação, alçapões de ar condicionado e grelhas de ventilação estão
indicados nas plantas de tetos da Arquitetura. Em caso  de incompatibilidade de localização deve ser seguida
a arquitetura.

As cotas dos tetos falsos estão indicadas nos desenhos mas devem ser questionadas na fase de obra

Qualquer incompatibilidade entre arquitetura e especialidades deve prevalecer a arquitetura, o que não
dispensa a consulta do projetista

Qualquer incongruência na especialidade ou entre especialidades deve ser consultado o projetista

Qualquer incompatibilidade entre peças escritas e desenhadas ou entre quaisquer elementos de projeto deve
ser consultado o projetista

Nos desenhos de Arquitetura os desenhos 1/50 prevalecem em relação aos desenhos 1/100

Todas as medidas devem ser retificadas em obra previamente à produção de qualquer elemento de projeto
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PLANTA PISO 0

Ve5Ve4C

Ve1

Ve3

Ve4A

Fração C (T1)
AB = 91.50m2

Fração D (T0)
AB = 37.49m2

Fração B (T0)
AB = 64.77m2

19.92

0.01

B0.01

B0.02

B0.05 B0.03

B0.04

L-20.12

0.03

0.02

0.05

0.04

C0.05

C0.03

D0.04
D0.03D0.02

D0.01

0.06

C0.07

C0.02 C0.01

20.23

CIRCULAdÃO COMUM
ÉREA - 28.04m2

ÉREA TeCNICA
ÉREA - 14.18m2

ESCADAS COMUNS
ÉREA - 18.92m2

HALL
ÉREA - 2.36m2

SALA DE ESTAR / -ANTAR
ÉREA - 22.13m2

QUARTO
ÉREA - 7.65m2

I.S. - TIPO 1
ÉREA - 2.36m2

PA5a PR5
TE2PR9

KITCHENETTE - TIPO 1a
ÉREA - 9.26m2

PA4 PR4
TE2RP2

RSU
ÉREA - 15.97m2

PA12 PR2
TE1aRP2

KITCHENETTE - TIPO 2a
ÉREA - 8.16m2

I.S. - TIPO 2a
ÉREA - 7.93m2

QUARTO
ÉREA - 12.93m2

SALA DE ESTAR / -ANTAR
ÉREA - 26.23m2

HALL
ÉREA - 4.15m2

SALA DE ESTAR / QUARTO
ÉREA - 14.93m2

KITCHENETTE - TIPO 3
ÉREA - 5.98m2

HALL
ÉREA - 3.49m2

I.S. - TIPO 7a
ÉREA - 4.05m2

ELEVADOR
ÉREA - 5.61m2

CIRCULAdÃO COMUM
ÉREA - 19.52m2

Vi3A

Vi1

Vi1

Vi2a

Vi2A

Vi2A

Vi4A
Vi5

Vi5

Vi1

Vi6

PA3 PR3
TE1aRP3

PA3 PR3
TE1RP3

PA1 PR3
TE1

PA1 PR3
TE1

PA1 PR3
TE1

PA1 PR3
TE1RP3

PA1 PR3
RP3

PA4 PR4
TE1aRP2

PA5a PR9

PA5a PR5
TE2PR9

PA5a PR8

PA2

PR1
RP4 TE1a

PA15 PR1

TE6
RP5 PR6

PA12 PR2
TE1aRP1

PA6 PR1
PR7
TE1a

RP4

Vi3A

ARM15

ARM03

LEGENDA DE ACABAMENTOS:
Nota: Consultar desenho 410 - Pormenorização tipo e Mapa de Acabamentos.

PAREDES
PR1 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR2 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR3 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR4 -  Parede revestida em pedra igual à bancada
PR5 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR6 - Azulejo pombalino a manter
PR7 - pedra calcária existente a manter
PR8 - Elevador THYSSENKRUPP
PR9 - Parede revestida em pedra calcária Lioz, com 20mm de espessura

TECTOS
TE1 - Tecto falso em gesso cartonado
TE2 - Tecto falso hidrófugo em gesso cartonado
TE3 - Reparação pontual de tectos trabalhados em estuque
TE4 -  Tecto varandas em pedra calcária existente a manter
TE5 - Tecto em mdf hidrófugo, efeito saia camisa, encaixe macho/fêmea
TE6 - Tecto escadas comuns existente, efeito saia camisa, a  recuperar e manter
TE7 - Tecto estrutural em alvenaria abobadado a recuperar e manter
TE8 - Tecto abaixo mezanine - zona quartos
TE9 - Tecto abaixo mezanine com acabamento hidrófugo - zona i.s.

PAVIMENTOS
PA1 - Pavimento e degraus existentes em madeira
PA2 - Fornecimento e assentamento de tapete em cairo com base de
borracha/PVC
PA3 - Pavimento em madeira hidrófugo
PA4 -  Pavimento em compósito de pedra Compac Quartz branco absoluto
PA5 - Revestimento pavimento com microresina Gobbetto
PA6 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA7 - Pavimento em mosaico hidráulico
PA8 - Pavimento novo em madeira maciça, conforme o existente
PA9 - Cobertura inclinada em telha de marselha com beirado em telha de canudo
PA10 -  Cobertura inclinada das trapeiras em telha de marselha
PA11 - Pavimento em pedra calcária Lioz, com 20mmPA12 - Pavimento
revestido em mosaico hidráulico
PA13 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA14 - Degraus de escada em madeira de riga
PA15 - Pavimento das escadas em pedra calcária existente a manter

RODAPeS
RP1 - Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP2 - Rodapé com afastamento de 3 a 5mm do chão
RP3 - MDF hidrófugo lacado a branco com 25cm de altura e 16mm de espessura
RP4 -  Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP5 - Rodapé existente restaurado e novo replicado

ACABAMENTOS EXTERIORES
AE1 - Preparação e reparação de superfície.
AE2 - Pedra existente a manter
AE3 - Novas cantarias - parede
AE4 -  Novas cantarias - soleiras
AE5 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
AE6 - Soleiras em pedra calcária existente a manter
AE7 - Pintura com esquema composto por limpeza/despolimento da superfície
AE8 - Elementos decorativos em argamassa a manter e recuperar
AE9 - Lanternim em ferro
AE10 - Fornecimento e assentamento de frisos em peças de pedra de Lioz
idêntica à existente a manter e restaurar
AE11 - Pintura na cor RAL 9003
AE12 - Pintura/lacagem a tinta de esmalte sintético
AE13 - Grelha aplicada sobre estrutura
AE14 - Capeamento em pedra calcário Lioz com 30mm de espessura,
acabamento amaciado
AE15 - Caleira/rufo de zinco
AE16 - Caixilharia em madeira lacada mate
AE17 - Porta existente a chapear, de segurança em madeira maciça

PA13

ARM.TeC. 01A

ARM.TeC. 01A

PR1
RP4 TE1a

PA13b

PA3 PR3
TE1aRP3

PR7

PR5b
PA1 PR3

TE1aRP2

PR6

PR6

PA1 PR3
TE1PR6

19.96

Ve4C

Ve4C

Ve4C

TE2

TE1a

20.23

20.23

20.49

PR6

PR5e

Vi4B

20.53

ARM.TeC. 01 T-20.01

L-20.12
T-20.01

C0.06
CLOSET

ÉREA - 7.81m2

C0.04
I.S. - TIPO 6a
ÉREA - 2.02m2

PA5a PR9
TE2

ARM03c

ARM16

Vi2A

PR5

PR5
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PROJECTO Nº

251F-2020

DESENHO Nº

AUTOR

Pedro Silva Lopes - OA nº6173

Rua do Alecrim, 51-53.

Radical Field

Lisboa

NOTAS PARA VÃOS EXTERIORES:
Os sentidos de abertura devem ser verificados nos alçados

NOTAS:

Esta legenda de materiais deve ser complementada com os projetos de especilidades

Todos os equipamentos/ materiais a manter devem ser testados e deve ficar garantido o seu bom funcionamento

Os vãos das fachadas estão identificados nos respectivos alçados

Os vãos interiores  estão indicados na planta de piso

A posição da iluminação, sancas para iluminação, alçapões de ar condicionado e grelhas de ventilação estão
indicados nas plantas de tetos da Arquitetura. Em caso  de incompatibilidade de localização deve ser seguida
a arquitetura.

As cotas dos tetos falsos estão indicadas nos desenhos mas devem ser questionadas na fase de obra

Qualquer incompatibilidade entre arquitetura e especialidades deve prevalecer a arquitetura, o que não
dispensa a consulta do projetista

Qualquer incongruência na especialidade ou entre especialidades deve ser consultado o projetista

Qualquer incompatibilidade entre peças escritas e desenhadas ou entre quaisquer elementos de projeto deve
ser consultado o projetista

Nos desenhos de Arquitetura os desenhos 1/50 prevalecem em relação aos desenhos 1/100

Todas as medidas devem ser retificadas em obra previamente à produção de qualquer elemento de projeto
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PLANTA PISO 1

Ve6

Ve6

Ve6

Ve6

Ve6

Ve10a

Ve9a

F1.12

F1.11

F1.10

F1.09

H1.05

G1.10

G1.09

G1.08

H1.02 H1.03 H1.01

H1.04

1.04

G1.02

G1.01

G1.07

G1.05

G1.03

G1.04

G1.13

F1.14

F1.15 F1.16

F1.04

F1.06

F1.02

F1.13
F1.01

1.01 1.02

F1.07

Fração G (T1)
AB = 93.15m2

Fração H (T0)
AB = 38.08m2 1.03

Fração F (T2)
AB = 110.82m2

KITCHENETTE - TIPO 2a

KITCHENETTE - TIPO 8a HALL

I.S. - TIPO 7a

SALA DE ESTAR / QUARTO

HALL

SALA DE ESTAR / -ANTAR

QUARTO

I.S. - TIPO 2a

I.S. - TIPO 6a

ÉREA - 26.02m2

ÉREA - 19.09m2

ÉREA - 3.99m2

ÉREA - 12.96m2

ÉREA - 6.93m2

ÉREA - 2.02m2

ÉREA = 11.87m2

ÉREA - 3.48m2 ÉREA - 3.21m2

ÉREA - 3.91m2

VARANDA
ÉREA - 0.72m2

VARANDA
ÉREA - 0.72m2

VARANDA
ÉREA - 0.72m2

VARANDA
ÉREA - 0.72m2

ESCADAS
ÉREA - 1.23m2

ME=ANINE
ÉREA - 3.82m2

QUARTO
ÉREA - 9.67m2

ÉREA EXTERIOR
ÉREA - 9.48m2

CIRCULAdÃO COMUM
ÉREA - 16.49m2

ELEVADOR
ÉREA - 1.71m2 ESCADAS COMUNS

ÉREA - 15.54m2
CIRCULAdÃO COMUM

ÉREA - 4.63m2

I.S. - TIPO 4
ÉREA - 4.92m2

HALL
ÉREA - 2.39m2

I.S. - TIPO 6a
ÉREA - 2.29m2

SALA DE ESTAR / -ANTAR
ÉREA - 19.98m2

CLOSET
ÉREA - 5.20m2

I.S. - TIPO 5a
ÉREA - 3.86m2

VARANDA
ÉREA - 0.72m2

VARANDA
ÉREA - 0.72m2

VARANDA
ÉREA - 0.72m2

VARANDA
ÉREA - 0.72m2

Vi1

Vi1

Vi2a

Vi3A Vi2A

Vi7

Vi1

Vi8

PA6

PA6

PA6 TE4

PA6 TE4

PA3 PR3
TE3RP3

PA3 PR3
TE3RP3

PA5 PR5d
TE2

PA3 PR3
TE1aRP3

PA5a PR5
TE2PR9

PA5 PR5d
TE2

PA1 PR1
TE5RP1

PA1 PR1
PR6RP5
TE6

PA7

PA8 PR1
TE1aRP5

PA5a
TE3

TE3

TE3

TE3
PA3 PR3
RP3

PA3 PR3
RP3

PA3 PR3
RP3

PA3 PR3
RP3

PA3 PR3
RP3

PA3 PR3
RP3 TE8

TE1

PA14 PR3
TE1RP3

PA5a PR9
TE2

PA4 PR4
TE1aRP2

PA4 PR5e
TE1aRP2

PA3 PR3
TE1aRP3

PA6 TE4

PA6 TE4

PA6 TE4

PA6 TE4

Vi9A

Vi9B

ARM04

ARM05a

LEGENDA DE ACABAMENTOS:
Nota: Consultar desenho 410 - Pormenorização tipo e Mapa de Acabamentos.

PAREDES
PR1 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR2 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR3 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR4 -  Parede revestida em pedra igual à bancada
PR5 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR6 - Azulejo pombalino a manter
PR7 - pedra calcária existente a manter
PR8 - Elevador THYSSENKRUPP
PR9 - Parede revestida em pedra calcária Lioz, com 20mm de espessura

TECTOS
TE1 - Tecto falso em gesso cartonado
TE2 - Tecto falso hidrófugo em gesso cartonado
TE3 - Reparação pontual de tectos trabalhados em estuque
TE4 -  Tecto varandas em pedra calcária existente a manter
TE5 - Tecto em mdf hidrófugo, efeito saia camisa, encaixe macho/fêmea
TE6 - Tecto escadas comuns existente, efeito saia camisa, a  recuperar e manter
TE7 - Tecto estrutural em alvenaria abobadado a recuperar e manter
TE8 - Tecto abaixo mezanine - zona quartos
TE9 - Tecto abaixo mezanine com acabamento hidrófugo - zona i.s.

PAVIMENTOS
PA1 - Pavimento e degraus existentes em madeira
PA2 - Fornecimento e assentamento de tapete em cairo com base de
borracha/PVC
PA3 - Pavimento em madeira hidrófugo
PA4 -  Pavimento em compósito de pedra Compac Quartz branco absoluto
PA5 - Revestimento pavimento com microresina Gobbetto
PA6 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA7 - Pavimento em mosaico hidráulico
PA8 - Pavimento novo em madeira maciça, conforme o existente
PA9 - Cobertura inclinada em telha de marselha com beirado em telha de canudo
PA10 -  Cobertura inclinada das trapeiras em telha de marselha
PA11 - Pavimento em pedra calcária Lioz, com 20mmPA12 - Pavimento
revestido em mosaico hidráulico
PA13 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA14 - Degraus de escada em madeira de riga
PA15 - Pavimento das escadas em pedra calcária existente a manter

ACABAMENTOS EXTERIORES
AE1 - Preparação e reparação de superfície.
AE2 - Pedra existente a manter
AE3 - Novas cantarias - parede
AE4 -  Novas cantarias - soleiras
AE5 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
AE6 - Soleiras em pedra calcária existente a manter
AE7 - Pintura com esquema composto por limpeza/despolimento da superfície
AE8 - Elementos decorativos em argamassa a manter e recuperar
AE9 - Lanternim em ferro
AE10 - Fornecimento e assentamento de frisos em peças de pedra de Lioz
idêntica à existente a manter e restaurar
AE11 - Pintura na cor RAL 9003
AE12 - Pintura/lacagem a tinta de esmalte sintético
AE13 - Grelha aplicada sobre estrutura
AE14 - Capeamento em pedra calcário Lioz com 30mm de espessura,
acabamento amaciado
AE15 - Caleira/rufo de zinco
AE16 - Caixilharia em madeira lacada mate
AE17 - Porta existente a chapear, de segurança em madeira maciça

ARM13

PA15 PR1

TE7
RP5 PR6

ARM.TeC. 01

ARM.TeC. 01

ARM.TeC. 01

Ve6

Ve6

Ve6

AE11

PA5a PR9
TE2

TE3
PA3 PR3
RP3

PR5c

PA5a PR9
TE2

PR5a

24.43

24.58

24.39

24.39

24.39

24.39

24.43

24.43

TE4

TE424.39

24.39

24.39

24.39

24.43

PR8

EQ38

EQ38

EQ35

EQ35

EQ35

EQ35

EQ35

EQ35

EQ35

EQ35

Vi4B

L-24.41
T-24.30

RODAPeS
RP1 - Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP2 - Rodapé com afastamento de 3 a 5mm do chão
RP3 - MDF hidrófugo lacado a branco com 25cm de altura e 16mm de espessura
RP4 -  Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP5 - Rodapé existente restaurado e novo replicado

F1.05
QUARTO

ÉREA - 15.08m2

PA3 PR3
TE3RP3

Vi3
ARM04

F1.03
KITCHENETTE - TIPO 9a

ÉREA - 13.03m2

PA4 PR5e
TE3RP2

Vi2A

Ver corte pormenor - folha 213

Ver corte pormenor - folha 214

Vi2A

ARM07a

PR5c
PR5

F1.08
CLOSET

ÉREA - 4.13m2

PA3 PR3
RP3 TE1

G1.06
CLOSET

ÉREA - 8.06m2

Vi2AVi2A

ARM16

ARM05a

ARM03b

ARM03b

Vi2A

PR5

PR5
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PROJECTO Nº

251F-2020

DESENHO Nº

AUTOR

Pedro Silva Lopes - OA nº6173

Rua do Alecrim, 51-53.

Radical Field

Lisboa

NOTAS PARA VÃOS EXTERIORES:
Os sentidos de abertura devem ser verificados nos alçados

NOTAS:

Esta legenda de materiais deve ser complementada com os projetos de especilidades

Todos os equipamentos/ materiais a manter devem ser testados e deve ficar garantido o seu bom funcionamento

Os vãos das fachadas estão identificados nos respectivos alçados

Os vãos interiores  estão indicados na planta de piso

A posição da iluminação, sancas para iluminação, alçapões de ar condicionado e grelhas de ventilação estão
indicados nas plantas de tetos da Arquitetura. Em caso  de incompatibilidade de localização deve ser seguida
a arquitetura.

As cotas dos tetos falsos estão indicadas nos desenhos mas devem ser questionadas na fase de obra

Qualquer incompatibilidade entre arquitetura e especialidades deve prevalecer a arquitetura, o que não
dispensa a consulta do projetista

Qualquer incongruência na especialidade ou entre especialidades deve ser consultado o projetista

Qualquer incompatibilidade entre peças escritas e desenhadas ou entre quaisquer elementos de projeto deve
ser consultado o projetista

Nos desenhos de Arquitetura os desenhos 1/50 prevalecem em relação aos desenhos 1/100

Todas as medidas devem ser retificadas em obra previamente à produção de qualquer elemento de projeto
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Ve6

Ve6

Ve6

Ve6Ve4C

Ve4C

Ve4C

J2.12
VARANDA

ÉREA - 0.73m2

J2.11
VARANDA

ÉREA - 0.73m2

J2.10
VARANDA

ÉREA - 0.73m2

J2.09
VARANDA

ÉREA - 0.73m2

Ve10b

Ve10b

L2.02 L2.03
L2.01

L2.04

2.04

J2.01

2.01
2.02

Fração K (T1)
AB - 93.15m2

Fração L (T0)
AB - 39.08m2 2.03

Fração J
AB - 110.82m2

KITCHENETTE - TIPO 7a

HALL

I.S. - TIPO 7a

SALA DE ESTAR / QUARTO
ÉREA - 14.27m2 ÉREA - 6.71m2

ÉREA - 3.08m2

ÉREA - 4.36m2

CIRCULAdÃO COMUM
ÉREA - 13.42m2

ELEVADOR
ÉREA - 1.71m2

ESCADAS COMUNS
ÉREA - 15.96m2

CIRCULAdÃO COMUM
ÉREA - 4.63m2

HALL
ÉREA - 2.62m2

Vi1

Vi1

Vi2a

Vi3

Vi1

Vi2A

PA5a PR9
TE2

PA4 PR4
RP2 TE1a

PA3 PR3
TE1RP3 PA3 PR3

RP3 TE1a
PA1 PR7

TE5RP1PA1 PR1
RP7 TE6

PA8 PR1
TE1aRP3

PA3 PR3
RP3 TE1a

PR8

PA6 TE4

PA6 TE4

PA6 TE4

PA6 TE4

Vi9C

Vi9D

ARM06

LEGENDA DE ACABAMENTOS:
Nota: Consultar desenho 410 - Pormenorização tipo e Mapa de Acabamentos.

PAREDES
PR1 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR2 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR3 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR4 -  Parede revestida em pedra igual à bancada
PR5 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR6 - Azulejo pombalino a manter
PR7 - pedra calcária existente a manter
PR8 - Elevador THYSSENKRUPP
PR9 - Parede revestida em pedra calcária Lioz, com 20mm de espessura

TECTOS
TE1 - Tecto falso em gesso cartonado
TE2 - Tecto falso hidrófugo em gesso cartonado
TE3 - Reparação pontual de tectos trabalhados em estuque
TE4 -  Tecto varandas em pedra calcária existente a manter
TE5 - Tecto em mdf hidrófugo, efeito saia camisa, encaixe macho/fêmea
TE6 - Tecto escadas comuns existente, efeito saia camisa, a  recuperar e manter
TE7 - Tecto estrutural em alvenaria abobadado a recuperar e manter
TE8 - Tecto abaixo mezanine - zona quartos
TE9 - Tecto abaixo mezanine com acabamento hidrófugo - zona i.s.

PAVIMENTOS
PA1 - Pavimento e degraus existentes em madeira
PA2 - Fornecimento e assentamento de tapete em cairo com base de
borracha/PVC
PA3 - Pavimento em madeira hidrófugo
PA4 -  Pavimento em compósito de pedra Compac Quartz branco absoluto
PA5 - Revestimento pavimento com microresina Gobbetto
PA6 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA7 - Pavimento em mosaico hidráulico
PA8 - Pavimento novo em madeira maciça, conforme o existente
PA9 - Cobertura inclinada em telha de marselha com beirado em telha de canudo
PA10 -  Cobertura inclinada das trapeiras em telha de marselha
PA11 - Pavimento em pedra calcária Lioz, com 20mmPA12 - Pavimento
revestido em mosaico hidráulico
PA13 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA14 - Degraus de escada em madeira de riga
PA15 - Pavimento das escadas em pedra calcária existente a manter

ACABAMENTOS EXTERIORES
AE1 - Preparação e reparação de superfície.
AE2 - Pedra existente a manter
AE3 - Novas cantarias - parede
AE4 -  Novas cantarias - soleiras
AE5 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
AE6 - Soleiras em pedra calcária existente a manter
AE7 - Pintura com esquema composto por limpeza/despolimento da superfície
AE8 - Elementos decorativos em argamassa a manter e recuperar
AE9 - Lanternim em ferro
AE10 - Fornecimento e assentamento de frisos em peças de pedra de Lioz
idêntica à existente a manter e restaurar
AE11 - Pintura na cor RAL 9003
AE12 - Pintura/lacagem a tinta de esmalte sintético
AE13 - Grelha aplicada sobre estrutura
AE14 - Capeamento em pedra calcário Lioz com 30mm de espessura,
acabamento amaciado
AE15 - Caleira/rufo de zinco
AE16 - Caixilharia em madeira lacada mate
AE17 - Porta existente a chapear, de segurança em madeira maciça

ARM.TeC. 01

ARM.TeC. 01A

ARM.TeC. 01A

PR5c

PA5a

PR5a

Ve4C

28.76 28.7128.76

28.71

28.71

28.7128.71

28.71

28.71

28.71

28.76

28.76

K2.08
VARANDA

ÉREA - 0.73m2

PA6 TE4

K2.09
VARANDA

ÉREA - 0.73m2

PA6 TE4

K2.10
VARANDA

ÉREA - 0.73m2

PA6 TE4

L2.05
VARANDA

ÉREA - 0.73m2

PA6 TE4

ARM13

EQ38

EQ38

EQ35EQ35

Vi4B

L-28.73
T-28.62

RODAPeS
RP1 - Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP2 - Rodapé com afastamento de 3 a 5mm do chão
RP3 - MDF hidrófugo lacado a branco com 25cm de altura e 16mm de espessura
RP4 -  Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP5 - Rodapé existente restaurado e novo replicado

J2.06J2.07
I.S. - TIPO 4

ÉREA - 4.92m2
Closet

ÉREA - 5.43m2

PA3 PR3
TE3RP3

PA5 PR5d
TE2

J2.05
QUARTO

ÉREA - 15.08m2

PA3 PR3
TE3RP3

Ver corte pormenor - folha 213

Ver corte pormenor - folha 214

Vi10

ARM03a

ARM07a

PR5c
PR5

J2.13
I.S. - TIPO 6a

ÉREA - 2.29m2

PA5a PR5
TE2PR9

J2.04
I.S. - TIPO 5a

ÉREA - 3.86m2

PA5 PR5d
TE2

J2.08
CLOSET

ÉREA - 4.13m2

PA3 PR3
RP3 TE1

PR5

J2.02
SALA DE ESTAR / JANTAR

ÉREA - 19.98m2

PA3 PR3
TE3RP3

J2.03
KITCHENETTE - TIPO 9a

ÉREA - 13.03m2

PA4 PR5e
TE3RP2

J2.14

J2.15 J2.16
ESCADAS

ÉREA - 1.23m2
ME=ANINE

ÉREA - 3.82m2

QUARTO
ÉREA - 9.67m2

PA3 PR3
RP3

PA3 PR3
RP3 TE8

TE1

PA14 PR3
TE1RP3

K2.07

K2.05

K2.04

QUARTO

I.S. - TIPO 2a

I.S. - TIPO 6a

ÉREA - 12.96m2

ÉREA - 6.93m2

ÉREA - 2.02m2

Vi2A

TE1
PA3 PR3
RP3

PA5a PR9
TE2

TE1
PA3 PR3
RP3

PA5a PR9
TE2

K2.06
CLOSET

ÉREA - 8.06m2

Vi2AVi2A

K2.02

K2.01

K2.03
KITCHENETTE - TIPO 2a

HALL

SALA DE ESTAR / JANTAR
ÉREA - 26.02m2

ÉREA - 3.99m2

ÉREA   11.87m2TE3

TE3

PA3 PR3
RP3

PA3 PR3
RP3

PA4 PR4
TE1aRP2

ARM16

ARM06

ARM03b

Vi2A

Vi7

Vi2A

Vi2A
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PROJECTO Nº

251F-2020

DESENHO Nº

AUTOR

Pedro Silva Lopes - OA nº6173

Rua do Alecrim, 51-53.

Radical Field

Lisboa

NOTAS PARA VÃOS EXTERIORES:
Os sentidos de abertura devem ser verificados nos alçados

NOTAS:

Esta legenda de materiais deve ser complementada com os projetos de especilidades

Todos os equipamentos/ materiais a manter devem ser testados e deve ficar garantido o seu bom funcionamento

Os vãos das fachadas estão identificados nos respectivos alçados

Os vãos interiores  estão indicados na planta de piso

A posição da iluminação, sancas para iluminação, alçapões de ar condicionado e grelhas de ventilação estão
indicados nas plantas de tetos da Arquitetura. Em caso  de incompatibilidade de localização deve ser seguida
a arquitetura.

As cotas dos tetos falsos estão indicadas nos desenhos mas devem ser questionadas na fase de obra

Qualquer incompatibilidade entre arquitetura e especialidades deve prevalecer a arquitetura, o que não
dispensa a consulta do projetista

Qualquer incongruência na especialidade ou entre especialidades deve ser consultado o projetista

Qualquer incompatibilidade entre peças escritas e desenhadas ou entre quaisquer elementos de projeto deve
ser consultado o projetista

Nos desenhos de Arquitetura os desenhos 1/50 prevalecem em relação aos desenhos 1/100

Todas as medidas devem ser retificadas em obra previamente à produção de qualquer elemento de projeto
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PLANTA PISO 3

Ve7

Ve7

Ve7

Ve7

Ve7

Ve7

Ve7

Ve7

Ve10c

Ve10c

Fração M (T2)
AB - 110.82m2

Fração N (T1)
AB - 93.15m2

M3.07
VARANDA

ÉREA - 6.32m2

3.02
CIRCULAdÃO COMUM

ÉREA - 4.30m2

3.01
ESCADAS COMUNS

ÉREA - 4.30m2

3.03
CIRCULAdÃO COMUM

ÉREA - 15.85m2

N3.08
VARANDA

ÉREA - 7.06m2

N3.10
SALA DE ESTAR / QUARTO

ÉREA - 14.58m2
N3.11

HALL
ÉREA - 3.95m2

N3.12

ÉREA - 4.76m2

3.04
ELEVADOR

ÉREA - 1.71m2

Vi1

Vi1 Vi3

Vi2a

Vi7

PA3 PR3
PA3 PR3

PA1 PR1
TE5RP1

PA1 PR1
RP5 TE6

PR8

PA1 PR1
TE5RP7

PA6
PA6

Vi9C

ARM08

ARM07

I.S. - TIPO 7a

LEGENDA DE ACABAMENTOS:
Nota: Consultar desenho 410 - Pormenorização tipo e Mapa de Acabamentos.

PAREDES
PR1 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR2 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR3 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR4 -  Parede revestida em pedra igual à bancada
PR5 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR6 - Azulejo pombalino a manter
PR7 - pedra calcária existente a manter
PR8 - Elevador THYSSENKRUPP
PR9 - Parede revestida em pedra calcária Lioz, com 20mm de espessura

TECTOS
TE1 - Tecto falso em gesso cartonado
TE2 - Tecto falso hidrófugo em gesso cartonado
TE3 - Reparação pontual de tectos trabalhados em estuque
TE4 -  Tecto varandas em pedra calcária existente a manter
TE5 - Tecto em mdf hidrófugo, efeito saia camisa, encaixe macho/fêmea
TE6 - Tecto escadas comuns existente, efeito saia camisa, a  recuperar e manter
TE7 - Tecto estrutural em alvenaria abobadado a recuperar e manter
TE8 - Tecto abaixo mezanine - zona quartos
TE9 - Tecto abaixo mezanine com acabamento hidrófugo - zona i.s.

PAVIMENTOS
PA1 - Pavimento e degraus existentes em madeira
PA2 - Fornecimento e assentamento de tapete em cairo com base de
borracha/PVC
PA3 - Pavimento em madeira hidrófugo
PA4 -  Pavimento em compósito de pedra Compac Quartz branco absoluto
PA5 - Revestimento pavimento com microresina Gobbetto
PA6 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA7 - Pavimento em mosaico hidráulico
PA8 - Pavimento novo em madeira maciça, conforme o existente
PA9 - Cobertura inclinada em telha de marselha com beirado em telha de canudo
PA10 -  Cobertura inclinada das trapeiras em telha de marselha
PA11 - Pavimento em pedra calcária Lioz, com 20mmPA12 - Pavimento
revestido em mosaico hidráulico
PA13 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA14 - Degraus de escada em madeira de riga
PA15 - Pavimento das escadas em pedra calcária existente a manter

ACABAMENTOS EXTERIORES
AE1 - Preparação e reparação de superfície.
AE2 - Pedra existente a manter
AE3 - Novas cantarias - parede
AE4 -  Novas cantarias - soleiras
AE5 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
AE6 - Soleiras em pedra calcária existente a manter
AE7 - Pintura com esquema composto por limpeza/despolimento da superfície
AE8 - Elementos decorativos em argamassa a manter e recuperar
AE9 - Lanternim em ferro
AE10 - Fornecimento e assentamento de frisos em peças de pedra de Lioz
idêntica à existente a manter e restaurar
AE11 - Pintura na cor RAL 9003
AE12 - Pintura/lacagem a tinta de esmalte sintético
AE13 - Grelha aplicada sobre estrutura
AE14 - Capeamento em pedra calcário Lioz com 30mm de espessura,
acabamento amaciado
AE15 - Caleira/rufo de zinco
AE16 - Caixilharia em madeira lacada mate
AE17 - Porta existente a chapear, de segurança em madeira maciça

ARM.TeC. 01

ARM.TeC. 01A
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TE5RP3
TE1aRP3

PA5a PR9
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N3.09
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ÉREA - 7.06m2

PA6

33.06

ARM13ARM13

EQ 38

EQ 38

EQ35

EQ35

Vi4B

Vi2B

L-33.08
T-32.97

RODAPeS
RP1 - Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP2 - Rodapé com afastamento de 3 a 5mm do chão
RP3 - MDF hidrófugo lacado a branco com 25cm de altura e 16mm de espessura
RP4 -  Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP5 - Rodapé existente restaurado e novo replicado
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ÉREA BRUTA : 268.14m2
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251F-2020

DESENHO Nº

AUTOR

Pedro Silva Lopes - OA nº6173

Rua do Alecrim, 51-53.

Radical Field

Lisboa

NOTAS PARA VÃOS EXTERIORES:
Os sentidos de abertura devem ser verificados nos alçados

NOTAS:

Esta legenda de materiais deve ser complementada com os projetos de especilidades

Todos os equipamentos/ materiais a manter devem ser testados e deve ficar garantido o seu bom funcionamento

Os vãos das fachadas estão identificados nos respectivos alçados

Os vãos interiores  estão indicados na planta de piso

A posição da iluminação, sancas para iluminação, alçapões de ar condicionado e grelhas de ventilação estão
indicados nas plantas de tetos da Arquitetura. Em caso  de incompatibilidade de localização deve ser seguida
a arquitetura.

As cotas dos tetos falsos estão indicadas nos desenhos mas devem ser questionadas na fase de obra

Qualquer incompatibilidade entre arquitetura e especialidades deve prevalecer a arquitetura, o que não
dispensa a consulta do projetista

Qualquer incongruência na especialidade ou entre especialidades deve ser consultado o projetista

Qualquer incompatibilidade entre peças escritas e desenhadas ou entre quaisquer elementos de projeto deve
ser consultado o projetista

Nos desenhos de Arquitetura os desenhos 1/50 prevalecem em relação aos desenhos 1/100

Todas as medidas devem ser retificadas em obra previamente à produção de qualquer elemento de projeto
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Planta do Piso 4 - Desenhos Gerais
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PLANTA PISO 4

Ve8
Ve8

Ve8

Ve8

Ve8
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Fração Q (T3)
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PA4 PR4
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PA5 PR5d
TE9

PA5
TE9

PA5a PR5d
TE2a

PA5a PR5
TE9PR9

PR8

PA1 PR1
TE1aRP7

PA1 PR1
TE5RP3

Vi9E

ARM3d

ARM10

ARM11

ARM12

I.S. - TIPO 6

I.S. - TIPO 10aI.S. - TIPO 10a

I.S. - TIPO 9

I.S. - TIPO 8

LEGENDA DE ACABAMENTOS:
Nota: Consultar desenho 410 - Pormenorização tipo e Mapa de Acabamentos.

PAREDES
PR1 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR2 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR3 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR4 -  Parede revestida em pedra igual à bancada
PR5 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR6 - Azulejo pombalino a manter
PR7 - pedra calcária existente a manter
PR8 - Elevador THYSSENKRUPP
PR9 - Parede revestida em pedra calcária Lioz, com 20mm de espessura

TECTOS
TE1 - Tecto falso em gesso cartonado
TE2 - Tecto falso hidrófugo em gesso cartonado
TE3 - Reparação pontual de tectos trabalhados em estuque
TE4 -  Tecto varandas em pedra calcária existente a manter
TE5 - Tecto em mdf hidrófugo, efeito saia camisa, encaixe macho/fêmea
TE6 - Tecto escadas comuns existente, efeito saia camisa, a  recuperar e manter
TE7 - Tecto estrutural em alvenaria abobadado a recuperar e manter
TE8 - Tecto abaixo mezanine - zona quartos
TE9 - Tecto abaixo mezanine com acabamento hidrófugo - zona i.s.

PAVIMENTOS
PA1 - Pavimento e degraus existentes em madeira
PA2 - Fornecimento e assentamento de tapete em cairo com base de
borracha/PVC
PA3 - Pavimento em madeira hidrófugo
PA4 -  Pavimento em compósito de pedra Compac Quartz branco absoluto
PA5 - Revestimento pavimento com microresina Gobbetto
PA6 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA7 - Pavimento em mosaico hidráulico
PA8 - Pavimento novo em madeira maciça, conforme o existente
PA9 - Cobertura inclinada em telha de marselha com beirado em telha de canudo
PA10 -  Cobertura inclinada das trapeiras em telha de marselha
PA11 - Pavimento em pedra calcária Lioz, com 20mmPA12 - Pavimento
revestido em mosaico hidráulico
PA13 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA14 - Degraus de escada em madeira de riga
PA15 - Pavimento das escadas em pedra calcária existente a manter

ACABAMENTOS EXTERIORES
AE1 - Preparação e reparação de superfície.
AE2 - Pedra existente a manter
AE3 - Novas cantarias - parede
AE4 -  Novas cantarias - soleiras
AE5 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
AE6 - Soleiras em pedra calcária existente a manter
AE7 - Pintura com esquema composto por limpeza/despolimento da superfície
AE8 - Elementos decorativos em argamassa a manter e recuperar
AE9 - Lanternim em ferro
AE10 - Fornecimento e assentamento de frisos em peças de pedra de Lioz
idêntica à existente a manter e restaurar
AE11 - Pintura na cor RAL 9003
AE12 - Pintura/lacagem a tinta de esmalte sintético
AE13 - Grelha aplicada sobre estrutura
AE14 - Capeamento em pedra calcário Lioz com 30mm de espessura,
acabamento amaciado
AE15 - Caleira/rufo de zinco
AE16 - Caixilharia em madeira lacada mate
AE17 - Porta existente a chapear, de segurança em madeira maciça

ARM14

ARM.TeC. 01A

ARM.TeC. 01A

RP2

RP3

RP3

RP3RP3

RP3

PA5aPA5a PR9
TE9

TE9
PA5a PR9

PR5c

PR5d

PR5c

36.2436.24

Ve8

Ve8

Ve8

PR5

PR5

PR5

PR5

EQ38

TE1bRP3

PR5

TE2a
TE2

Vi4B

L-36.22
T-36.11

RODAPeS
RP1 - Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP2 - Rodapé com afastamento de 3 a 5mm do chão
RP3 - MDF hidrófugo lacado a branco com 25cm de altura e 16mm de espessura
RP4 -  Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP5 - Rodapé existente restaurado e novo replicado
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Vi2A

ARM14

ARM14

ARM14

ARM14

ARM14

Vi10
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ÉREA BRUTA : 55.92m2
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PROJECTO Nº

251F-2020

DESENHO Nº

AUTOR

Pedro Silva Lopes - OA nº6173

Rua do Alecrim, 51-53.

Radical Field

Lisboa

NOTAS PARA VÃOS EXTERIORES:
Os sentidos de abertura devem ser verificados nos alçados

NOTAS:

Esta legenda de materiais deve ser complementada com os projetos de especilidades

Todos os equipamentos/ materiais a manter devem ser testados e deve ficar garantido o seu bom funcionamento

Os vãos das fachadas estão identificados nos respectivos alçados

Os vãos interiores  estão indicados na planta de piso

A posição da iluminação, sancas para iluminação, alçapões de ar condicionado e grelhas de ventilação estão
indicados nas plantas de tetos da Arquitetura. Em caso  de incompatibilidade de localização deve ser seguida
a arquitetura.

As cotas dos tetos falsos estão indicadas nos desenhos mas devem ser questionadas na fase de obra

Qualquer incompatibilidade entre arquitetura e especialidades deve prevalecer a arquitetura, o que não
dispensa a consulta do projetista

Qualquer incongruência na especialidade ou entre especialidades deve ser consultado o projetista

Qualquer incompatibilidade entre peças escritas e desenhadas ou entre quaisquer elementos de projeto deve
ser consultado o projetista

Nos desenhos de Arquitetura os desenhos 1/50 prevalecem em relação aos desenhos 1/100

Todas as medidas devem ser retificadas em obra previamente à produção de qualquer elemento de projeto
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Planta do Piso 4+ - Desenhos Gerais
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PLANTA PISO 4+

Ve11

Q5.12
I.S. - TIPO 8a

ÉREA - 5.14m2

Q5.14
ÉREA TeCNICA
ÉREA - 4.34m2

Q5.11
CIRCULAdÃO

ÉREA - 8.51m2

Q5.13
QUARTO

ÉREA - 13.37m2

Q5.15
-ARDIM DE INVERNO

ÉREA - 7.57m2

Vi2A

Vi8

PA3 PR3
TE1bRP3

COB4

PA3 PR3
TE1bRP3

TE2a

LEGENDA DE ACABAMENTOS:
Nota: Consultar desenho 410 - Pormenorização tipo e Mapa de Acabamentos.

PAREDES
PR1 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR2 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR3 - Paredes com acabamento em pintura a tinta aquosa
PR4 -  Parede revestida em pedra igual à bancada
PR5 - Pintura a tinta de esmalte de base aquosa com aditivo anti-fungos e
anti-bolores/algas
PR6 - Azulejo pombalino a manter
PR7 - pedra calcária existente a manter
PR8 - Elevador THYSSENKRUPP
PR9 - Parede revestida em pedra calcária Lioz, com 20mm de espessura

TECTOS
TE1 - Tecto falso em gesso cartonado
TE2 - Tecto falso hidrófugo em gesso cartonado
TE3 - Reparação pontual de tectos trabalhados em estuque
TE4 -  Tecto varandas em pedra calcária existente a manter
TE5 - Tecto em mdf hidrófugo, efeito saia camisa, encaixe macho/fêmea
TE6 - Tecto escadas comuns existente, efeito saia camisa, a  recuperar e manter
TE7 - Tecto estrutural em alvenaria abobadado a recuperar e manter
TE8 - Tecto abaixo mezanine - zona quartos
TE9 - Tecto abaixo mezanine com acabamento hidrófugo - zona i.s.

PAVIMENTOS
PA1 - Pavimento e degraus existentes em madeira
PA2 - Fornecimento e assentamento de tapete em cairo com base de
borracha/PVC
PA3 - Pavimento em madeira hidrófugo
PA4 -  Pavimento em compósito de pedra Compac Quartz branco absoluto
PA5 - Revestimento pavimento com microresina Gobbetto
PA6 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA7 - Pavimento em mosaico hidráulico
PA8 - Pavimento novo em madeira maciça, conforme o existente
PA9 - Cobertura inclinada em telha de marselha com beirado em telha de canudo
PA10 -  Cobertura inclinada das trapeiras em telha de marselha
PA11 - Pavimento em pedra calcária Lioz, com 20mmPA12 - Pavimento
revestido em mosaico hidráulico
PA13 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
PA14 - Degraus de escada em madeira de riga
PA15 - Pavimento das escadas em pedra calcária existente a manter

ACABAMENTOS EXTERIORES
AE1 - Preparação e reparação de superfície.
AE2 - Pedra existente a manter
AE3 - Novas cantarias - parede
AE4 -  Novas cantarias - soleiras
AE5 - Pavimento em pedra calcária existente a manter
AE6 - Soleiras em pedra calcária existente a manter
AE7 - Pintura com esquema composto por limpeza/despolimento da superfície
AE8 - Elementos decorativos em argamassa a manter e recuperar
AE9 - Lanternim em ferro
AE10 - Fornecimento e assentamento de frisos em peças de pedra de Lioz
idêntica à existente a manter e restaurar
AE11 - Pintura na cor RAL 9003
AE12 - Pintura/lacagem a tinta de esmalte sintético
AE13 - Grelha aplicada sobre estrutura
AE14 - Capeamento em pedra calcário Lioz com 30mm de espessura,
acabamento amaciado
AE15 - Caleira/rufo de zinco
AE16 - Caixilharia em madeira lacada mate
AE17 - Porta existente a chapear, de segurança em madeira maciça

PA5a PR9

39.08

39.25

PR5

PA11

COB5

EQ38

TE2

EQ36

EQ36

AE13a

L-39.10
T-38.99

RODAPeS
RP1 - Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP2 - Rodapé com afastamento de 3 a 5mm do chão
RP3 - MDF hidrófugo lacado a branco com 25cm de altura e 16mm de espessura
RP4 -  Lambrim em pedra calcária existente a manter
RP5 - Rodapé existente restaurado e novo replicado

ARM17


